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モーションセンサ付き調光LEDライト

マグネット板ー取付方法 
1. 本体にマグネット板を貼り付ける。 
2. 非取付側が鉄製でない場合は鉄板を貼り付ける。 
3. 非取付側が鉄製の場合はマグネット板を貼り付ける。

1. 使用前に充電してください。  
2. 配線が不要で設置が簡単な製品で、寝室、ワードローブ、キャビ
ネット、階段、バルコニー、車庫など、照明が必要なスペースに広
く使用できます。 

3. 人が0～6メートルのスキャンエリアに入ると、ナイトライトは人体
の温度を感知し自動的にライトをオンにし、人が20秒間離れると自
動的にライトをオフにします。設置する前に、必ず主電源を切って
ください。 

4. 充電中は赤いライトが点灯し、完全に充電されると赤いライトが消
えます。5Vの携帯電話の充電器またはコンピュータのポートに接続
して充電できます。5Vを超える充電器を使用して充電しないでくだ
さい。 

5. 同梱の磁気シートを本製品に貼り鉄の表面に直接取り付けるか、同
梱の鉄シート（粘着性の裏地付き）を使用して任意の平らな面に貼
り付けるて取り付けることができます。  

リチウム電池の寿命を確保するため。 使用中に明らかに暗くなった
場合は、適時充電してください。

注：

鉄板

マグネット板

製品名: モーションセンサ付きストリップLEDライト 
入力: 5V  
消費電力: 1W  
連続点灯：10cm(4時間)、30cm(6時間) 
断続的な使用：数週間～数ヶ月 

注意事項  
1. この製品を使用する前にバッテリーを完全に充電してください。  
2. 充電が空になった時は放置せず直ちに充電して下さい（電池容量が
ないまま放置すると電池が著しく劣化し電池の寿命を短くします） 

3. 製品を火や爆発性のものに近づけないでください。  
4. 子供は大人の指導の下でこの製品を使用する必要があります。

人感センサー

モードスイッチ 

 USB充電ポート(5V)

モードスイッチ 
(1)1回押：点灯 
(2)2回押：20秒点灯→消灯 
(3)3回押：20秒点灯→センサ 
(4)4回押：消灯 
(5)長押　: 明→暗、明←暗


